关于警用装备采购询价函

各潜在供应单位：

近期，我单位拟采购一批警用装备，相关要求如下：

一、采购需求

	序号
	名称
	品牌型号
	技术参数

	1
	60位智能手枪柜
	
	详见P8-P16《智能枪弹柜技术参数表》

	2
	18位智能长枪柜
	
	

	3
	39位智能长枪柜
	
	

	4
	19位智能长枪柜
	
	

	5
	12位智能弹柜
	
	

	6
	小型四旋翼飞行器
	JDI Mavic3 御 行业版3T
	详见P17-P21《无人机各型号技术参数》

	7
	中小型四旋翼飞行器
	经纬 M30T 无忧旗舰套装
	

	8
	中型四旋翼飞行器
	经纬 M300 RTK 无忧旗舰套装
	

	9
	微型四旋翼飞行器
	Avata进阶套装
	

	10
	95-1训练器材
	
	（1）口径：0.43球形弹
（2）使用弹种:（含粉末弹、染色弹、橡皮弹）；
（3）全长：≤800mm；
（4）全重：≤3.5kg；
（5）初速：90～110m/s
（6）发射方式：单发/连发；
（7）射击密集度（单发）：射距10米，D100≤25cm；
（8）使用环境温度：10℃～+40℃；
（9）能量来源：12g二氧化碳气瓶，同时具有外接二氧化碳气罐接口；
（10）供弹方式：弹匣；
（11）容D量：15发；
（12）外形尺寸及人机功效与95-1步枪一样；     （13）操作方式与95-1步Q基本一致             （14）具有模拟95-1步枪的枪机后座、复进循环动作，有后坐撞击感。

	11
	92G训练器材
	
	（1）口径：0.43球形弹
（2）使用弹种：（含粉末弹、染色弹、橡皮）；
（3）全长：≤190mm；
（4）全重：≤0.8kg；
（5）初速：65～80m/s；
（6）发射方式：半自动单发；
（7）射击密集度：射距10米，弹100≤30cm；
（10）使用环境温度：0℃～+40℃；
（11）能量来源：12g二氧化碳气瓶；
（12）供D方式：弹匣
（13）容D量：7发；
（14）外形尺寸及人机功效与92G手枪基本一致；
（15）操作方式与92G手枪基本一致；
（16）具有模拟92G手枪的套筒后座、复进循环动作，有后坐撞击感。

	12
	多场景制暴器
	
	一、基本参数及要求                                                                                 1、整体重量：366g±3g(含电池)；
2、枪体尺寸：177mm*44mm*133mm(L*W*H)±2mm；
3、多类型弹型通用：制暴器需可击发三种弹型，对目标使用时，具备电击、捆绑约束、刺激性液体喷射三种制伏手段，三种弹型均可安装在制暴器上使用。
4、弹体检测：制暴器需可检测两种弹型并对应输出不同的放电时间，电击弹为5s电弧输出，约束弹、催泪弹为1次电弧输出。                                                                        5、激光视觉感干扰：激光开启后为频闪状态，可对目标进行视觉干扰。
6、激光独立控制：制暴器可对激光独立控制其开启与关闭。
7、快速换弹：（1）具备单手操作解除弹体锁死功能，（2）单次更换弹体时长应≤5s。
8、手动挡位保险功能：具备手动控制切换的保险结构，可区分待机状态（不可击发）与攻击状态（可击发）。
9、电量显示功能：制暴器开机后，尾部显示屏应能显示电量，电量低于30%时给出提示信息。
10、电池性质：要求供电电池为充电式电池，非一次性电池，单块电池单次充电放电次数：单块电池充满电后，应能进行500次电击放电，500次放电后，电池剩余电量需在60%以上。。
11、状态显示：要求暴器有屏幕状态显示功能，可显示制暴器开机、关机、电量、弹体检测等相关信息，状态显示载体要求为彩色OLED屏幕。
12、音视频录制：制暴器具备音视频录制功能（一体非外挂式），制暴器需具备Type-c型常见式接口用于视频导出。
13、总控开关：制暴器要有控制整机电源的总控开关，不可装入电池后即刻通电，保护电池使用寿命。二、通用弹体主要参数与战技指标：
1、约束弹主要参数与战技指标：
（1）射程：要求约束弹有效射程≧7米。（2）约束弹躯体部位通用：要求约束弹对目标躯干和腿部进行射击，均能对目标进行约束捆绑。（3）约束弹绳索强度:要求约束弹绳锁抗拉强度 ≥100kg。
2、催泪弹主要参数与战技指标：
（1）催泪弹射程:要求催泪弹有效射程≧7米，7米处催泪液在靶面的散布面最远不大于65cm。
（2）催泪弹一弹四发:要求制暴器配套的催泪弹，1发弹可独立击发4次，便于射击多个目标。
（3）催泪弹抗风要求:要求在4级风速逆风条件下，催泪弹有效射程≧4米。
（4）催泪剂溶液检测:辣椒素OC含量符合GA 884-2018标准。
3、电击弹主要参数与战技指标
（1）空载输出电压检验: 70kv-80kv （2）带载输出电压: 1kV-2kV(负载500Ω）、3kV-4kV（负载1000Ω）（3）单次脉冲平均电流:1.5mA-2.5mA （4）脉冲持续时间: 193μs  （5）脉冲频率:20Hz  （6）制暴器装配电击弹可击发进行远距离电击，不装配电击弹可进行枪口电弧放电。 （7）电击保护功能：要求制暴器空载或装配电击弹情况下使用，避免对目标造成过度伤害，需有电击保护功能。在1分钟内连续进行10次5s电击，需进入电击保护状态，保护状态时间持续2min，2min后恢复正常工作状态。装配约束弹及催泪弹情况下使用，无需电击保护功能。（8）单次击发放电时间≤5s。

	13
	一体式防弹战术背心
	
	1、面料：美国英威特-杜邦(INVISTA-DUPONT) CORDURA500D复合1000D，镭射切割技术，.背心尺寸：背心正面宽度≥27cm，长度≥34cm，领口宽度≥16cm，背心背面宽度≥30cm，长度≥37cm；
2、具备四向快解系统、配搭自动磁吸扣、双侧全行程解锁方式，自动磁吸扣具采用高强度尼龙材质配合N52号烧结钕铁硼磁铁一体注塑成型，磁铁最高工作温度达到80℃不消磁；
3、防护等级：公安三级(51式，7.62mm手枪铅心弹)防弹软衬，背心内部前后采用立体剪裁三文治网布导气槽软垫，保持背心长时间负重时的舒适性、双侧腰封加插GA三级防弹/防刺软衬；
4、搭配MOLL战术面板（适配DP系列面板）；
5、防护面积：防弹衣样品防弹层由前胸、后背及两片相同尺寸的护腰组成。防弹层结构由弹击面开始依次为：≥38层高性能纤维无纬布（两层纤维正交）＋1层0.5mm 厚PC板＋5mm厚泡沫。前胸的防护面积为0.083±0.001㎡，后背的防护面积为0.095±0.001㎡，单片护腰的防护面积为0.056±0.001㎡
6、在零下负20度，冷冻8小时，扣具还可承受不小于 703N的拉力，开合次数超过 10000次。
7、磁力扣具，背心尼龙织带和磁力扣连接扣（肩带拉扣）拉力测试≥485N，背心尼龙织带和磁力扣连接扣（腰封拉扣）拉力测试≥709N。
8、外套（背心）面料主要物理特点：断裂强力径向应大于2200N/纬向应大于1600N、撕破强力径向应大于110N/纬向应大于90N，在负荷12kpa情况下，耐磨性应大于10000次，并且耐水色牢度 /耐皂洗色牢度原样变色均应不低于4  级、水洗尺寸变化率径向/纬向均应小于-1.0%
9、外套（背心）面料理化性能：防远红外发射率应不低于0.95、防远红外辐射温升应不低于2℃、雨淋防水应不低于4级、在水压上升速率60cmH20/min情况下，静水压值应不小于44kPa、防静电性能显示应为优异、偶氮燃料成分含量显示未检出、甲醛含量显示未检出,另外在高温蒸汽灭菌方法下，经过18小时培养金黄色葡萄球菌和白色念珠菌，抑菌率不低于95%
10、背部拉链系统：拉链长度≥20.5cm，可额外连接拓展背板。.

	14
	战术腰封
	
	1、腰带采用Mil-Spec 级别尼龙织带，宽度：45mm，共由三层不同功能的织带，内腰带由软硬适中的织带缝制，宽45mm，为无扣魔术贴腰带；中间层加入较柔软的织带用于调节，外层腰带采用硬质尼龙织带并缝制MOLLE系统，可挂载各类附件，内外腰带采用魔术贴式设计可以有效减少腰带上翘问题，厚度8毫米，；                                                                                    2、外腰带可用长度：S码（70cm-80cm)/M码（80cm-90cm）/L码（90cm-100cm）/XL码（100cm-110cm)/XXL码（110cm-120cm）                                                                3、内腰带可用长度：S码（80cm)/M码（90cm）/L码（100cm）/XL码（110cm)                                                                                      4、扣具：DuraFlex 龙虾扣，采用高强度ABS塑料材质。                                                   5、黑色

	15
	Fast战术防弹头盔
	
	1. 材料：芳纶                                            
2. 防护等级：3级                                                                     
3. 总重量：≤1585g，（不含附件及头盔悬挂系统）重：1260g                                        
4. 防护枪械类型：79式7.62mm轻型冲锋枪                            
5. 防护子弹类型：51式7.62mm手枪弹（铅心）
6. 组成：非金属盔，由盔壳、下颏带、盔顶悬挂系统构成，盔壳采用浸胶芳纶机织布整体压制成型，厚度8mm。头盔上有战术导轨。
7. 盔壳最大形变量：≤7.5mm，残余形变量：≤4.8mm
8. 常温防弹性能盔壳内表面最大弹痕高度：≤18.4mm；
   耐水浸防弹性能盔壳内表面最大弹痕高度 ：≤18.1mm；
   高温防弹性能盔壳内表面最大弹痕高度 ：≤22.3mm；
   低温防弹性能盔壳内表面最大弹痕高度 ：≤8.3mm；                              
9.常温状态下，V50值：≥719.3m/s
10.执行标准：GA 293-2012 警用防弹头盔及面罩；                                             11、内衬垫为可拆卸通用记忆海绵，内置可调节悬挂系统；                                         12、头盔两侧配高切版导轨、前侧配铝合金多功能设备转基座；

	16
	95导轨
	
	1、重量≤200g；                                                                             2、一体化设计，提把设计平顶式搭载系统安装后不影响原枪机械准星；                                                                            3、快速拆装设计，≤5秒钟；                                                                 4、通用型皮卡汀尼导轨适用各种夹具，可加装战术电筒、红点快速瞄准镜、夜视仪、倍率镜、激光指示器等战术电子装备；
5、材料工艺：采用航空合金材料，CNC制造，军规三级硬质氧化表面处理，坚固耐磨防腐蚀；          6、适用95/95-1步枪。

	17
	95-1红点瞄具
	
	1、工艺：7075-T6航空铝合金外壳，黑色氧化，TA2钛合金保护罩，表面镀黑处理、透镜多层镀膜，钛合金保护罩；
2、安装方式：皮卡汀尼导轨，通用接口，适用于各种冲锋枪、卡宾枪、步枪                                                                3、功能：带振动传感器、自动休眠、亮度记忆；
4、CR123A大容量电池供电，续航时间20000H，低电量报警；
5、光学参数：视窗25mm*32mm，分划图像为2MOA点十65MOA圈可在点－圈－点圈切换、LED图标，调整值≤0.5MOA、调整范围±50MOA；                                                                6、工作原理：反射式                                                                         7、亮度设置：10档白天/2档夜视、加减调节；                                                   8、重量：≤241g                                                                              9、防水等级：IP67 1米/30分钟

	18
	95-1三倍镜
	
	1、光学参数：倍率 3×、 出瞳直径 7.6mm、 镜目距≥65mm、 视场 7°、屈光度 ±3D、 透过率 75%、目镜和物镜是多层镀膜的光学玻璃透镜；
2、环境与可靠性参数：储藏温度 -40℃—70℃、 工作温度 -40℃—60℃、 湿度（%） 95%、 防水等级 IP67 ( 1M水深/30分钟)、充氮（ 浓度） 99.99%、 抗冲击与振动 1000G （ 偏移量＜2MOA）
3、机械参数：外壳材料 7075-T6（亚光黑色硬质氧化）、 外形尺寸（mm） 102×45×67(L×W×H)、 重量≤320g、支架可向外（右）侧翻转90°、 CNC铣削精密加工，硬铝壳体；
4、安装适配： 适配于MIL-STD-1913导轨、重复装夹精度≤±2MOA；

	19
	95-1二合一枪灯
	
	1、光源：白光、绿激光；                                                                      2、亮度：白光高亮700流明、白光低亮100流明、绿激光≤5毫瓦；
3、续航时间：白光高亮1小时30分、白光低亮12小时、绿激光40小时、白光＋绿激光1小时；
4、照射距离：白光高亮320米、白光低亮122米；
5、防跌高度：2米；
6、防水等级：IPX7，1米；
7、最大输出功率：8.2W；
8、最高光强：≥20000 cd；
9、重量：219克（不含电池）；                                                                 10、尺寸：116毫米（长度）x72毫米（宽度）x33毫米（高度）；
11、材料：LED光源、铝合金激光发射器筒身及工程塑料；
12、电池：1x18650/2xCR123A，电量显示；
13、具备激光瞄点U/D、L/R调节；                                                                14、光源具备长亮和点射控制功能，同时配有线控开关

	20
	92G手枪红点瞄具
	
	1、工艺：7075-T6航空铝合金外壳，黑色阳极氧化，透镜多层镀膜；
3、功能：带振动传感器、自动休眠、亮度记忆；
4、CR123A大容量电池供电，续航时间10000H，低电量报警；
5、光学参数：视窗25mm*16mm，分划图像为2MOA点十32MOA圈可在点－圈－点圈切换、LED图标，调整值≤1MOA、调整范围±50MOA；                                                                  6、工作原理：反射式                                                                         7、亮度设置：10档白天/2档夜视、加减调节；                                                   8、重量：≤67g （含支架）                                                                            9、防水等级：IP67 1米/30分钟                                                                                                                                            
10、适合枪型：92G等手枪系列、兼容标准皮卡汀尼导轨。

	21
	92G手枪枪灯三合一
	
	1、光源：白光、绿激光、红外激光（850nm）；                                                                      2、亮度：白光4000流明、绿激光≤5毫瓦，红外激光≤5毫瓦；
3、续航时间：白光1小时30分、绿激光10小时、红外激光24小时（具备工作状态指示灯）；
4、照射距离：白光110米；
5、防跌高度：1米；
6、防水等级：IPX4；
7、最大输出功率：8.2W；
8、最高光强：≥20000 cd；
9、重量：115克（不含电池）；                                                                 10、尺寸：80毫米（长度）x40毫米（宽度）x45毫米（高度）；
11、材料：LED光源、激光发射、6061-T6铝材、硬质阳极氧化；
12、电池：1xCR123A；
13、具备激光瞄点U/D、L/R调节；                                                                14、三种光源独立开关设计，光源具备长亮和点射控制功能，可单手操作；                                           15、适合枪型：92G等手枪系列、兼容标准皮卡汀尼导轨。

	22
	异型盾牌
	
	1、主要原料：超高分子量聚乙烯纤维UD；                                             2、组成：盾体、把手、臂带、(可加装防弹观察窗)；                                   3、防护等级：GA三级，能有阻止51式7.62MM手枪铅芯弹及破片爆裂对人身的伤害；         4、重量：≤3.7KG；                                                                5、防护面积：≧0.41平米；                                                         6、外形：顶端凹型设计便于观察及加装防弹观察窗、顶端两侧凹型设计便于长枪架设、两侧波浪形设计便于短枪架设。

	23
	ID下滑器
	
	1、主要材料：高强度铝合金、钢；                                                           2、使用绳径：10-11.5mm；                                                          3、安全认证：EN 341 type 2 class A, CE EN 12841 type C, CE EN 15151-1, ANSI Z359.4, NFPA 1983 Technical Use,                                                  4、重量：≤600g；                                                                 5、承重：≧280KG；

	24
	CQB战术房
	
	详见P22-P23《CQB战术房技术参数表》

	25
	防弹防刺服
	
	

	26
	反光背心
	
	

	27
	肩灯
	
	

	28
	快排酒精测试仪
	
	

	29
	酒精检测仪
	
	

	30
	警用抓捕器
	
	

	31
	ESP便携式圆盾（带挂绳）
	
	

	32
	ESP便携式长盾
	
	

	33
	喊话器
	
	

	34
	超薄型勤务手套
	
	

	35
	轻便型防刺服
	
	

	36
	ESP多功能防暴盾牌
	
	

	37
	夺刀器
	
	

	38
	三合一警棍
	
	

	39
	枪纲
	
	

	40
	战术手电
	
	

	41
	中华战盔（带护目镜）
	
	

	42
	长款多用途防割手套
	
	

	43
	铠甲服
	
	

	44
	特警战训多功能包
	
	公安部装财局《关于印发<公安特警战训服系列品种技术标准（生产检验稿）>的通知》（公装财〔2011〕893号）特警战训多功能包结构及尺寸：包盖正面的上下位置，各有一个自多功能包里面打开的拱形囊，囊面各有3条横向穿带；中部有一个由其右侧打开的拱形囊；拱形囊之间各缝缀一条两头有插座的兜盖带，与围墙两侧缝缀的有插头的兜盖插合；拱形囊正面之上，有一个上下方向的双带提手；上部拱形囊表面，缝缀锦丝搭扣绒面，带有锦丝搭扣钧面的特警战训矩形标识与其粘合。包盖反面，上下和有一个网眼布囊盖，用拉链启闭；一个里料囊底。多功能包面料为黑色锦纶长丝防水帆布（材料规格1200D*600D）；里料为黑色涤丝绸。包体外观尺寸为宽32厘米*厚21厘米*高62厘米。


	智能枪弹柜技术参数表

	序号
	设备名称
	技术参数

	1
	60位智能短枪柜
	柜体规格
1、柜体容量：60位智能短枪柜：内存放≥60支手枪（各类型手枪）；
             18位智能长枪柜：内存放≥18支长枪（防爆、微冲、95）；
             39位智能综合柜：内存放≥9支长枪（防爆、微冲）和30支各式手枪；
19位智能综合柜：内存放≥9支狙击长枪和10支各式手枪。
2、尺寸：高 1800*宽 1000*深 500mm（±5mm）。
3、材质：柜体采用优质碳素钢钢板制作，柜体钢板厚度≥6mm，柜门钢板厚度≥8mm，抗拉强度≥345MPA；防破坏能力≥I级。
4、柜体结构：箱体对角线误差小于4mm。外结构采用无缝对接，具有防钻、防电焊、防切割、防潮、防腐蚀等功能，柜门开启角度大于90度；柜体总重量：≥340kg。（符合GA1051-2013标准中的5.1.4、5.2.2）
5、外观：柜体表面光洁无毛刺，表面进行防腐处理，要具有防腐蚀功能。
6、柜门：柜门框应该有止口或类似结构。智能枪弹柜柜门采用双开门、内铰链，柜门关闭时，单扇门体上、下部及门结合面的活动门栓总和≥5个，活动门栓直径应≥25mm，有效伸出长度≥25mm。
6.1枪弹柜门板符合GB/T3325-2017、GB/T35607-2017要求；化学成份铅≤0.03mg/kg、镉≤0.03mg/kg、汞≤0.01mg/kg、锑≤0.025mg/kg、钡≤0.03mg/kg、耐腐蚀达到800小时、硬度：3h。
柜门承重：柜门开启至90°或45°，在柜门把手垂直于地面方向施加20kg重物，保持5min。试验后柜门垂直方向最大变形应不大于2mm。8、柜下：配置4个高强度承重轮。                                                 
9、隔板承重功能：隔板放置50kg的负载，保持5min，试验后隔板水平方向最大变形不少于2mm。
（二）枪弹柜控制系统
1、控制系统要求：防黑防毒能力强，前端操作系统要求采用ARM嵌入式控制主机，不得采用X86架构主机。
2、控制器处理器要求：控制器ARM主机CPU要求采用不低于1.8GHz四核芯片，系统采用专门定制Linux系统。
3、控制系统屏幕要求：选用≥12寸触摸电容屏，触摸屏作为人机交互界面，分辨率达到1024*768，人机操作界面可以触摸屏操作。
4、指纹验证错误报警功能：当使用未授权的指纹在5min内连续验证3次且均不通过时，应能给出报警提示，同时应自动进入指纹模块无效输入状态，且无效输入状态应至少保持90s。
5、枪柜门：配置指纹识别、人脸识别多生物识别技术，指纹仪使用电容指纹仪。当指纹识别失效时，能够用人脸识别开锁，不允许使用密码方式开锁，保证系统安全。 
6、系统指纹仪指标要求：指纹识别错误率为0.001%时，错误拒绝率应小于或等于0.9%。
7、枪弹使用轨迹查看功能：可通过智能柜查看每支枪支单独的使用记录，包括使用人员、审批人员、领用时间和归还时间。
8、语音公告发布功能：具有相关权限人员通过平台软件录入待发布的公告文字后，可通过智能柜以语音播放的形式发布。
9、远程联网功能：智能枪弹柜应具备联网运行能力，应能将操作信息、异常信息、枪支/弹药状态信息等上传至联网管理平台，并可将指定信息上传至“全国枪支管理信息系统3.0”，信息接口符合GA 1051-2013中的要求。
10、电源要求：备用电源锂电池和市电监测模块，在市电断电时，可即时自动转换备用电源供电，并通过网络报警提示。备用锂电池应为12V10Ah，应能支持系统在市电断开情况下工作8小时。
11、紧急授权枪锁开启时间：通过紧急授权方式一次性授权开启20 把枪锁的时间应≤10s，通过紧急授权方式一次性授权开启60 把枪锁的时间应≤30s。
12、故障自检功能：当智能柜发生故障时，可通过重启智能柜对故障进行自检，并给出相应提示。可手动一键故障检测，包括：摄像头、指纹仪、枪锁、抽屉、酒精模块、柜门。
13、防强电场开启技术：正常工作的智能柜密码锁在 50V/m 的强电场的作用下，不应出现开启现象。
14、防强磁场开启技术：正常工作的智能柜密码锁在5000高斯的强磁场的作用下，不应出现开启现象。
15、电源控制保护功能：符合国家GB/T14048.1-2012标准；①冲击耐电要求：1.2/50μs；②电气间隙：≧5mm；③爬电距离：≧5mm；④施压时间：≧50S；
16、人脸解除报警：当有报警发生时应可以在智能控制系统主界面进行提示，具有相关权限的人通过人脸识别验证解除报警。
17、专枪快速领取模式：柜门经领导和枪管员验证开启后，多名用枪员可依次通过验证指纹，直接打开自有权限的枪锁并快速领取枪支。
（三）电子枪锁；（该功能只限于枪柜）
1、枪锁材质 ：锌合金枪锁，锁扣方式为锁扳机方式。电子枪锁要求符合公安部颁布的《枪支弹药专用保险柜》（GA1051-2013）行业标准中关于电子枪锁的要求。
2、锁具：锁具必须使用电机驱动，在额定电压下，锁具启闭瞬间冲击电流应小于或等于5A；锁具持续通电电流应小于或等于500mA；电控枪锁连续通电7s不应损坏；电控枪锁外壳温度应小于或等于65℃。
3、断电状态：电控防盗锁具在断电时应保持锁闭状态。
4、开启方式：枪锁自动打开和关闭，无需人工对枪锁操作。
5、枪锁回弹功能：枪锁具备自动回弹功能，当检测到枪锁在锁闭过程中被卡阻时，锁舌（栓）应能自动回弹，同时智能枪弹柜给出相应的语音提示。
6、枪锁耐久性要求：枪锁在正常条件下，连续正常启闭11万次后仍能正常工作。
（四）电机门锁；
1、电源要求：锁具电源≤24V DC。
2、电流要求：启闭瞬间冲击电流小于或等于5A，此项通电电流≤500mA。
3、门磁保护功能：
①符合国家GB/T14048.1-2012标准；电气间隙：≥3mm；
②爬电距离：≥3mm；施压时间：≥50S；
4、响应时间：开锁响应时间≤2S，连续通电≥7S不应损坏。
5、外壳温度：外壳温度≤65°C。
6、锁具：具备电子和机械式双人双锁开启大门。
7、锁具防护要求：在锁具安装部位以锁孔为中心，在半径≤100mm的范围内应安装防护钢板。
锁栓防撞功能：当智能柜柜门开启且柜门锁栓均处于回落状态时，旋转柜门把手，所有锁栓不应推出，关闭柜门时锁栓与柜体不应发生碰撞。
9、主锁舌抗轴向静压力：主锁舌在承受3000N的轴向静压力后，锁舌回缩量应≤5mm，且电机锁应能正常工作。
10、主锁舌抗侧向静压力：电机锁的主锁舌在承受≥6000N的侧向静压力后，电机锁应能正常工作。
11、自动复位保护器；
①、符合国家GB/T14048.5-2017标准；工作电压：≧AC220V；
②、过电压动作保护值≧AC270v；
③、欠压保护复位时间：≦60s；
④、工频耐压要求：主电路g
1、所投枪弹柜产品经过公安部相关检测机构认证，符合《枪支弹药专用保险柜》（GA1051-2013）行业标准。
2、智能枪弹柜控制系统应符合公共安全视频监控国家强制标准GB 35114-2017《公共安全视频监控联网信息安全技术要求》和GB/T28181-2016《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》中的相关规定。

	2
	18位智能长枪柜
	

	3
	39位智能综合柜
	

	4
	19位智能综合柜
	

	5
	12位智能弹柜
	（一）柜体规格
1、柜体容量：
智能弹柜：12位自动计数抽屉存放零散弹药。
2、尺寸：高 1800*宽 1000*深 500mm（±5mm）。
3、材质：柜体采用优质碳素钢钢板制作，柜体钢板厚度≥6mm，柜门钢板厚度≥8mm，抗拉强度≥345MPA；防破坏能力≥I级。
4、柜体结构：箱体对角线误差小于4mm。外结构采用无缝对接，具有防钻、防电焊、防切割、防潮、防腐蚀等功能，柜门开启角度大于90度；柜体总重量：≥340kg。（符合GA1051-2013标准中的5.1.4、5.2.2）
5、外观：柜体表面光洁无毛刺，表面进行防腐处理，要具有防腐蚀功能。
6、柜门：柜门框应该有止口或类似结构。智能枪弹柜柜门采用双开门、内铰链，柜门关闭时，单扇门体上、下部及门结合面的活动门栓总和≥5个，活动门栓直径应≥25mm，有效伸出长度≥25mm。
6.1枪弹柜门板符合GB/T3325-2017、GB/T35607-2017要求；化学成份铅≤0.03mg/kg、镉≤0.03mg/kg、汞≤0.01mg/kg、锑≤0.025mg/kg、钡≤0.03mg/kg、耐腐蚀达到800小时、硬度：3h。
7、柜门承重：柜门开启至90°或45°，在柜门把手垂直于地面方向施加20kg重物，保持5min。试验后柜门垂直方向最大变形应不大于2mm。8、柜下：配置4个高强度承重轮。                                                 
9、隔板承重功能：隔板放置50kg的负载，保持5min，试验后隔板水平方向最大变形不少于2mm。
（二）枪弹柜控制系统
1、控制系统要求：防黑防毒能力强，前端操作系统要求采用ARM嵌入式控制主机，不得采用X86架构主机。
2、控制器处理器要求：控制器ARM主机CPU要求采用不低于1.8GHz四核芯片，系统采用专门定制Linux系统。
3、控制系统屏幕要求：选用≥12寸触摸电容屏，触摸屏作为人机交互界面，分辨率达到1024*768，人机操作界面可以触摸屏操作。
4、指纹验证错误报警功能：当使用未授权的指纹在5min内连续验证3次且均不通过时，应能给出报警提示，同时应自动进入指纹模块无效输入状态，且无效输入状态应至少保持90s。
5、枪柜门：配置指纹识别、人脸识别多生物识别技术，指纹仪使用电容指纹仪。当指纹识别失效时，能够用人脸识别开锁，不允许使用密码方式开锁，保证系统安全。 
6、系统指纹仪指标要求：指纹识别错误率为0.001%时，错误拒绝率应小于或等于0.9%。
7、枪弹使用轨迹查看功能：可通过智能柜查看每支枪支单独的使用记录，包括使用人员、审批人员、领用时间和归还时间。
8、语音公告发布功能：具有相关权限人员通过平台软件录入待发布的公告文字后，可通过智能柜以语音播放的形式发布。
9、远程联网功能：智能枪弹柜应具备联网运行能力，应能将操作信息、异常信息、枪支/弹药状态信息等上传至联网管理平台，并可将指定信息上传至“全国枪支管理信息系统3.0”，信息接口符合GA 1051-2013中的要求。
10、电源要求：备用电源锂电池和市电监测模块，在市电断电时，可即时自动转换备用电源供电，并通过网络报警提示。备用锂电池应为12V10Ah，应能支持系统在市电断开情况下工作8小时。
11、紧急授权枪锁开启时间：通过紧急授权方式一次性授权开启20 把枪锁的时间应≤10s，通过紧急授权方式一次性授权开启60 把枪锁的时间应≤30s。
12、故障自检功能：当智能柜发生故障时，可通过重启智能柜对故障进行自检，并给出相应提示。可手动一键故障检测，包括：摄像头、指纹仪、枪锁、抽屉、酒精模块、柜门。
13、防强电场开启技术：正常工作的智能柜密码锁在 50V/m 的强电场的作用下，不应出现开启现象。
14、防强磁场开启技术：正常工作的智能柜密码锁在5000高斯的强磁场的作用下，不应出现开启现象。
15、电源控制保护功能：符合国家GB/T14048.1-2012标准；①冲击耐电要求：1.2/50μs；②电气间隙：≧5mm；③爬电距离：≧5mm；④施压时间：≧50S；
16、人脸解除报警：当有报警发生时应可以在智能控制系统主界面进行提示，具有相关权限的人通过人脸识别验证解除报警。
（三）电子抽屉（该功能只限于配置计数抽屉）
1、控制方式：采用加密通信方式控制，直接通电不能开启，断电保持锁闭状态。
2、紧急开启：紧急情况下，应能授权指令一次性开启所有电子抽屉。
3、子弹抽屉锁断线提示功能：当子弹抽屉锁与智能柜主控器连接线断开后，应能通过触摸显示屏给出相应提示信息。
4、子弹计数功能：智能柜具有子弹计数功能，当取走或存放一定数量子弹后，可通过显示屏显示枪弹仓内剩余的子弹数量。
（四）电机门锁；
3、门磁保护功能：
①符合国家GB/T14048.1-2012标准；电气间隙：≥3mm；
②爬电距离：≥3mm；施压时间：≥50S；
4、响应时间：开锁响应时间≤2S，连续通电≥7S不应损坏。
5、外壳温度：外壳温度≤65°C。
6、锁具：具备电子和机械式双人双锁开启大门。
7、锁具防护要求：在锁具安装部位以锁孔为中心，在半径≤100mm的范围内应安装防护钢板。
8、锁栓防撞功能：当智能柜柜门开启且柜门锁栓均处于回落状态时，旋转柜门把手，所有锁栓不应推出，关闭柜门时锁栓与柜体不应发生碰撞。
9、主锁舌抗轴向静压力：主锁舌在承受3000N的轴向静压力后，锁舌回缩量应≤5mm，且电机锁应能正常工作。
10、主锁舌抗侧向静压力：电机锁的主锁舌在承受≥6000N的侧向静压力后，电机锁应能正常工作。
11、自动复位保护器；
①、符合国家GB/T14048.5-2017标准；工作电压：≧AC220V；
②、过电压动作保护值≧AC270v；
③、欠压保护复位时间：≦60s；
④、工频耐压要求：主电路≧1890v；施压时间：≧60s。
（五）标准要求
1、所投枪弹柜产品经过公安部相关检测机构认证，符合《枪支弹药专用保险柜》（GA1051-2013）行业标准。
2、智能枪弹柜控制系统应符合公共安全视频监控国家强制标准GB 35114-2017《公共安全视频监控联网信息安全技术要求》和GB/T28181-2016《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》中的相关规定。


	无人机各型号技术参数

	1-1 中型四旋翼飞行器

	序号
	品牌
	型号
	包装清单
	单位
	主要性能指标

	1
	大疆
	M300RTK+H20T
	飞行器1台
带屏遥控器1台
云台相机1个
TB60智能飞行电池8颗
遥控器智能电池1颗
智能电池箱1个
外包装箱1个
双云台组件1个
128GB内存卡1张
4G流量卡1张
飞行器网卡套件1个
4G网卡1个
飞行器保险1份
云台相机保险1份
第三者责任险1份
	套
	飞行器对称电机轴距895mm，
外形尺寸（折叠，包含桨叶）430×420×430 mm；
飞行器最大起飞重量9kg，最大额外负载2.7kg；
飞行器支持GPS、GALILEO、BEIDOU三种导航系统；
飞行器最大上升速度6 m/s，最大下降速度5 m/s，最大水平飞行速度23 m/s；
飞行器最大飞行时间（空载）55分钟；
飞行器的前、后、上、下、左、右均具备双目视觉系统，探测到附近障碍物时，飞行器能通过地面站软件发出警示信息；距离障碍物距离较近时，飞行器能主动刹停；
飞行器最大信号有效距离(无干扰、无遮挡) 15 km；
飞行器支持2.4GHz和5.8GHz双频通信，当其中一个信道阻塞时，飞行器能切换到另一个信道通信；
支持遥控器和飞机之间的控制及图传链路通过4G进行备份，在自有图传链路信号质量较差时可以自动切换到4G图传；
遥控器具备显示屏5.5英寸，分辨率1080p，最高亮度1000cd/m2；
飞行器具备电池热替换功能，更换电池过程中飞行器无需重启；
遥控器APP可显示飞行器各模块的健康状态，并保存异常记录；
云台相机防护等级IP44；
云台相机混合光学变焦23倍，最大变焦倍数200倍；
变焦相机模块有效像素2000万；
广角相机模块有效像素1200万；
红外热成像模块支持8倍数字变焦；
红外热成像模块分辨率640*512，视频帧率30HZ；
激光测距模块测量范围1.2km；
提供4G流量SIM卡1张，内含1年的福建省内4G网络流量500GB。
提供1份飞行器机身保险，有效期1年，为飞行器因碰撞损坏、设备进水、信号干扰等飞行意外带来的损失，保额范围内提供不限次数维修和置换服务，保额不低于机身价格； 
提供1份云台相机保险，有效期1年，为飞行器因碰撞损坏、设备进水、信号干扰等飞行意外带来的损失，保额范围内提供不限次数维修和置换服务，保额不低于机身价格；
提供第三者责任险，有效期1年，对正常使用和操控飞行器的过程中，因意外事故造成第三者的人身伤害或财产损失提供保险服务，保额100万元人民币；

	1-2 中小型四旋翼飞行器

	序号
	品牌
	型号
	包装清单
	单位
	主要性能指标

	1
	大疆
	M30T
	飞行器1个
探照广播一体机1套
遥控器1个
飞行电池8个
运输箱1个
电池箱1个
128GB内存卡1张
4G图传套件1个
4G流量卡2张
飞行器机身保险1份
第三者责任险1份
	套
	飞行器对称电机轴距668mm，外形尺寸（折叠，包含桨叶）365×215×195mm，整机重量（含电池和云台相机）3.998kg；
支持GPS、GLONASS、BEIDOU、GALILEO四种导航系统，支持RTK高精度定位，并且在关闭RTK的情况下至少支持三模搜星；
最大水平飞行速度23 m/s，最大上升速度6 m/s，最大下降速度5 m/s；
最大飞行时间41分钟，最大可承受风速7级风，工作环境温度-20°C 至 50° C；
支持电池热替换，更换电池过程中飞行器无需重启；
机体结构使用按压式机臂锁，支持机臂到位检测，能够检测机臂是否展开到位；
飞行器及其配套相机具备IP55防护等级；
最大信号有效距离（无干扰、无遮挡）15km；
飞行器的前、后、上、下、左、右均具备双目视觉系统，探测到附近障碍物时，飞行器能通过地面站软件发出警示信息，距离障碍物距离较近时，飞行器能主动刹停；
遥控器IP防护等级至少达到IP54，环境工作温度-20℃ 至 50℃；
遥控器屏幕的尺寸7.02英寸，分辨率1080p；
系统能够自动识别人、车、船，并进行框选，也可手动框选兴趣目标，并支持自动调节镜头焦距保持物体在画面中的比例固定；
电池安装到飞行器且开启电源之后，当环境温度较低时能自动加热，使电池能够支持-20°C到50°C的工作温度；
云台相机支持同时显示可见光和红外画面，并且两个画面可以同时变焦；
红外相机模块最大支持20倍数字变焦，照片分辨率640×512，支持红外超分辨率功能扩展分辨率到1280*1024，提升画面质量；
云台相机支持拍摄360°全景照片；
云台相机变焦相机模块有效像素4000万，变焦相机模块最大变焦倍数200倍；
云台相机广角相机模块有效像素1200万；
云台相机激光测距模块测量范围1.2km；
探照广播一体机重量300g（不带快拆支架），尺寸156*109*84mm；
探照广播一体机探照灯功率30w，扬声器功率15W，光通量2111 lm±3%，探照距离100m，峰值声压122dB；
提供4G流量SIM卡2张，内含1年的福建省内4G网络流量500GB。
提供1份飞行器机身保险，有效期1年，为飞行器因碰撞损坏、设备进水、信号干扰等飞行意外带来的损失，保额范围内提供不限次数维修和置换服务，保额不低于机身价格；
提供第三者责任险，有效期1年，对正常使用和操控飞行器的过程中，因意外事故造成第三者的人身伤害或财产损失提供保险服务，保额100万元人民币;

	1-3 小型四旋翼飞行器

	序号
	品牌
	型号
	包装清单
	单位
	主要性能指标

	1
	大疆
	Mavic 3T
	飞行器1台
遥控器1个
飞行电池4颗
桨叶3对
安全箱1个
64GB内存卡1张
RTK模块1个
电池并联充电器1个，喊话器1个
无线数据终端2个
飞行器无线数据终端安装套件1个
4G流量卡2张
128GB内存卡1张
飞行器保险1份
第三者责任险1份
	套
	飞行器起飞重量（无配件）920 g，折叠后尺寸（长×宽×高）221×96.3×90.3mm，对角线轴距380.1 mm；
最长飞行时间45 分钟，最大信号有效距离（无干扰、无遮挡）15km，最大可抗风速12m/s；
飞行器的前、后、左、右、上、下均具备视觉或红外避障传感器，能够在探测到障碍物时在App上进行提醒，并自动减速刹车；
支持GPS+Galileo+GLONASS+BEIDOU，支持单北斗模式；
工作温度范围覆盖-10°C 至 40°C；
最大上升速度8 m/s，最大下降速度6 m/s ，最大水平飞行速度21m/s；
为保证数据安全，图传链路需通过AES-256技术进行加密；
广角相机CMOS1/2英寸，有效像素4800万；
长焦相机CMOS1/2英寸，像素数1200万；
变焦倍数56倍；
红外传感器分辨率640*512，帧率30Hz；
红外热成像测温方式，支持点测温和区域测温；
红外热成像相机支持28倍数码变焦，支持可见光与红外热成像联动变焦；
支持2.4G、5.8G图传；
遥控器重量680g，显示器亮度1000cd/m2，屏幕显示分辨率1920*1080p；
在RTK 固定解时，水平精度1cm+1ppm，高程精度1.5cm+1ppm；
喊话器重量85g，最大响度100dB@1m,有效广播距离100m；
提供4G流量SIM卡2张，内含1年的福建省内4G网络流量500GB。
提供1份飞行器机身保险，有效期1年，为飞行器因碰撞损坏、设备进水、信号干扰等飞行意外带来的损失，保额范围内提供不限次数维修和置换服务，保额不低于机身价格；
提供1份第三者责任险，有效期1年，对正常使用和操控飞行器的过程中，因意外事故造成第三者的人身伤害或财产损失提供保险服务，保额100万元人民币

	1-4 微型四旋翼飞行器

	序号
	品牌
	型号
	包装清单
	单位
	主要性能指标

	1
	大疆
	DJI

Avata


	飞行器1个
飞行眼镜1个
操纵摇杆1个
智能飞行电池3颗
电池并联充电器1个
桨叶3对
电源适配器1个
云台保护罩1个
飞行眼镜电池2颗
飞行眼镜视力矫正眼镜框1对
飞行眼镜双频天线1对
128GB内存卡1张
飞行眼镜多功能双肩包1个
飞行器保险1份
	套
	飞行器尺寸180×180×80mm;
起飞重量410g；
对角线轴距120mm
最长飞行时间18 分钟
最大信号有效距离（无干扰、无遮挡）10km
最大可抗风速10.7m/s；
支持GPS+GLONASS+BEIDOU；
工作温度范围覆盖-10°C 至 40°C；
最大上升速度6 m/s；
最大下降速度6 m/s；
最大水平飞行速度27m/s；
最长续航里程11.6 公里
机载内存20GB；
影像传感器CMOS1/1.7英寸，有效像素4800万；
视觉定位悬停精度：垂直±0.1 m，水平±0.3m

GNSS定位悬停精度：垂直±0.5 m，水平±1.5 m

飞行眼镜重量290g
飞行眼镜支持蓝牙5.2；
飞行眼镜支持屈光调节，调节范围不低于远视200度至近视800度
提供1份飞行器机身保险，有效期1年，置换次数2次，包含1次飞丢保障机会面对进水、碰撞、飞丢等多重意外，只需支付相应的置换费，即可将损坏/飞丢产品置换为全新产品或与全新产品具有相同性能和可靠性的产品。第一次置换支付￥329，第二次支付￥349，如使用飞丢保障权益，将消耗1次置换机会，置换费用将变更为￥1,229，额外赠送的第三者责任险，保额5万元人民币；


	CQB战术房技术参数

	序号
	品名
	性   能   参   数

	1
	模拟战术街区
	功能要求：可快速安装拆解，随意搭建各种房屋结构；具备门、窗结构，可满足真实破门、破窗动作训练

	
	
	主要部件：每套模拟战术街区主要由主体墙板、战术功能墙板、战术射击墙板、战术门板、L型立柱、T型立柱、十型立柱、U型插销组成，各部件之间使用U型插销进行连接

	
	
	材质：
1.主结构：所有类型墙板门板外内框、立柱使用镀锌碳钢管；U型插销为实心镀锌碳钢，
2.中间墙体：主体墙板为镀锌瓦楞板，梯形波结构，波高为36mm±5%，波宽78mm±5%，板厚1mm±5%；战术功能墙板上部分为活动内框，可拆卸，可模拟窗口、卡槽可安装玻璃等，下部分为镀锌瓦楞板；战术射击墙板上下为镀锌瓦楞板，不同位置开设8个以上不同大小射击口；战术门板内置可开合镀锌瓦楞板门面，门面安装开关拉手、限位磁力卡榫。
3．型号尺寸：墙板门板内框使用镀锌碳钢管尺寸不小于20mm×20mm×1.5mm；所有类型立柱使用镀锌碳钢管尺寸不小于40mm×40mm×1.5mm；

	
	
	重量、数量：
1.主体墙板28KG、不少于25面/套，战术功能墙板24KG、不少于5面/套，战术射击墙板24KG、不少于1面/套，战术门板36KG、不少于4面/套；L型立柱14KG、不少于10个/套，T型立柱17KG、不少于8个/套，十型立柱21KG、不少于1个/套；以上重量偏差±1KG；
2.U型插销0.4KG±0.05KG、不少于250个/套

	
	
	尺寸：
1.所有类型墙板门板高：1960±50mm、宽：1100mm±10mm、厚：80mm±5mm；
2.所有类型立柱高：1960±50mm、宽：110mm±5mm，L型、T型立柱厚：100mm±5mm、十型立柱厚140mm±5mm
3.整套投影面积：不小于34㎡

	
	
	颜色：单色或迷彩色定制

	
	
	强度：
1.连结强度任意两个组合单元连接后水平放置，垂直方向承受200Kg静压力时，保持1min以上不变形，不脱钩；水平方向承受1000Kg静压力时，保持1min以上不变形，不脱钩
2.墙板弹体撞击强度：符合GA294-2001中5.6.3条规定的试验方法，对组合单元进行抗冲击强度试验，应能承受1g铅弹以150m/s±10 m/s速度冲击，冲击后单元覆板不被击穿或破碎
3．U型插销，抗拉强度≥600MPa；

	
	
	防腐性能：
1经8h盐雾试验，其耐腐蚀等级≥9级；2.主体及立柱主体结构采用镀锌方管焊接而成，材料符合GB/T 13912-2002金属覆盖层、钢铁制件镀锌层的技术要求及试验方法


二、响应要求

1.潜在供应商可只对上述部分品种进行报价。

2.因未确定规格、参数（内附参数为我单位拟采购品种基本参数），同时购买时有可能更改规格、参数，建议响应供应商提供上述品种不同规格产品实物图片及视频供采购方进行比对，如有更优质产品可一同报价。

3.提交文件：法人或其他组织的营业执照等主体证明文件（加盖公章）；法定代表人身份证明材料；报价函（包含但不限单价及总价，报价应包含货物的制造、运输、售后服务等可能发生的费用）应写明产品的相关配置参数及图片。报价函请以书面形式函送，加盖报价单位公章，并使用封条密封后提交。

三、书面报价时间、地点

1.报价时间：2023年4月28日17:00前。

2.函送地址：福州市鼓楼区津门路11号
3.联系人及电话：傅警官，0591-87026226
                                                                福州市公安局 

2023年04月21日
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