福州市公安局交警支队警用摩托车维保服务

采购需求
一、内容及要求

1、本项目为福州市公安局交通管理支队警用摩托车维保服务项目，供应商须认真阅读本采购需求的所有服务内容，以最优价格报价，以充分显示供应商的实力。

2、福州市公安局交通管理支队拟通过招标采购方式确定警用摩托车定点维修单位，为目前在用的1033辆警用摩托车(其中五羊本田 100CC排量174辆、五羊本田 125CC排量365辆、五羊本田150CC排量354辆、宗申牌250CC 排量 53辆、杰迪250CC排量15辆、春风牌650CC排量60辆，春风牌1250CC排量12辆，具体规格及参数要求详见附件)提供定点维修和保养服务，维保服务期限为1年。具体品目如下表所示:

1033辆警用摩托车维保服务项目采购询价

	项目号
	项目
	品牌
	单位
	数量（1033辆）
	包干费单价限价（1辆/年）
	包干费总价限价（1年）
	备注

	1
	摩托车维修和保养
	五羊本田
	辆
	893
	（   ）元
	（    ）元
	服务期一年

	2
	
	宗申
	
	53
	
	
	

	3
	
	杰迪
	
	15
	
	
	

	4
	
	春风牌
	
	72
	
	
	


摩托车购买年限情况表
	序号
	购买年限
	数量（辆）
	类别

	
	
	
	本田
125CC
	本田
100CC
	本田
150CC
	春风
650CC
	春风
1279CC
	宗申
250CC
	杰迪
249CC

	1
	2012年
	0
	
	
	
	
	
	
	

	2
	2013年
	17
	
	17
	
	
	
	
	

	3
	2014年
	9
	7
	
	2
	
	
	
	

	4
	2015年
	104
	
	104
	
	
	
	
	

	5
	2017年
	53
	
	53
	
	
	
	
	

	6
	2018年
	154
	154
	
	
	
	
	
	

	7
	2020年
	20
	
	
	10
	10
	
	
	

	8
	2021年
	40
	
	
	
	40
	
	
	

	9
	2022年
	264
	
	
	204
	5
	
	40
	15

	12
	2023年
	233
	200
	
	20
	
	
	13
	

	13
	2024年
	79
	4
	
	63
	
	12
	
	

	14
	2025年
	60
	
	
	55
	5
	
	
	

	15
	合计
	1033
	365
	174
	354
	  60
	12
	53
	15



★注:供应商须按照上表格式进行分项报价(供应商针对各品牌摩托车的单辆维修包干报价须相同)

附件:警用摩托车规格及参数要求

(一)WH100T-G警用摩托车具体技术规格及参数要求

1、外形尺寸(长x宽x高):(1790*690*1070)mm。

2、轴距:1235mm。

3、总质量:250kg。

4、整车整备质量:100kg。

5、最高车速:80km/h。

6、制动方式:前轮(鼓刹)后轮(鼓刹)。

7、制动操作方式:前轮(手制动)后轮(手制动/脚制动)。

8、汽缸工作容积:100MI。

9、发动机型式:单、风冷、四冲程。10、变速机构:无级变速。11、转向型式:方向把。12、润滑方式:压力飞溅。

13、启动方式:脚踏/电启双启动。

14、轮胎规格:前 90/90-12,后100/90-10。15、装备:

15.1车身颜色:公安部“04”制式要求喷涂。15.2前后警灯:“星际牌”LED闪灯。

15.3警用喇叭:40W大功率双喇叭(三种警笛音)。15.4其它附件:保险杠、尾箱。16、燃料种类:汽油。

17、排放依据标准:GB14621-2002,GB14622-2007。

(二)WH125T-3B警用摩托车具体技术规格及参数要求

1、外形尺寸(长X宽X高):(1820*680*1105)mm。

2、轴距:1235mm。

3、最小离地间隙:110mm。

4、总质量:250kg。

5、整车整备质量:116kg。

6、最高车速:85km/h。

7、燃油箱容积:6L。

8、最大净功率/转速:(单位:kw/(r/min))6.5/7500。

9、转向型式:方向把。

10、最大扭矩/转速:(单位:Nm/(r/min))8.6/6500。

11、制动方式:前轮(碟刹)后轮(鼓刹)。

12、制动操作方式:前轮(手制动)后轮(手制动/脚制动)。

13、汽缸工作容积:124.6M1。

14、离合器形式:干式自动离心式。

15、发动机型式:单缸、风冷、四冲程。

16、压缩比:9.5:1。

17、化油器形式:精调化油器。

18、变速机构:无级变速。

19、润滑方式:压力飞溅。

20、启动方式:脚踏/电启双启动。

21、轮胎规格:前 90/90-12，后100/90-10。

22、装备:

22.1车身颜色公安部“04”制式要求喷涂。

22.2前后警灯“星际牌”LED闪灯。

22.3警用喇叭40W大功率双喇叭(三种警笛音)。22.4其它附件 保险杠、尾箱。

23、燃料种类:汽油。

24、排放依据标准:GB14621-2011,GB14622-2007。

(三)WH15OT 警用摩托车具体技术规格及参数要求

1、外形尺寸(长X宽X高):(1943*745*1099)mm。

2、轴距:1315mm。

3、最小离地间隙:135mm。

4、总质量:282kg。

5、整车整备质量:132kg。

6、最高车速:107km/h。

7、燃油箱容积:8.2L。

8、最大净功率/转速:(单位:kw/(r/min))11.8/8500。

9、转向型式:方向把。

10、最大扭矩/转速:(单位:Nm/(r/min)) 14.7/6500。

11、制动方式:前轮(碟式)、后轮(碟式)。

12、制动操作方式:前轮(手制动)、后轮(手制动)。

13、汽缸工作容积:149M1。

14、离合器形式:干式自动离心式。

15、发动机型式:单缸、风冷、四冲程。

16、压缩比:12.0:1。

17、化油器形式:精调化油器。

18、变速机构:无级变速。

19、润滑方式:飞溅润滑加压力润滑。

20、启动方式:电启动。

21、轮胎规格:前100/80-14，后120/70-14。

22、装备:

22.1车身颜色公安部“04”制式要求喷涂。

22.2前后警灯 “星际牌”LED闪灯。

22.3警用喇叭40W大功率双喇叭(三种警笛音)。

22.4其它附件 保险杠、尾箱。

23、燃料种类:汽油。

(四)WH150T-2警用摩托车具体技术规格及参数要求

1、外形尺寸(长X宽x高):(1943*745*1099)mm。

2、轴距:1315mm。

3、最小离地间隙:135mm。

4、总质量:283kg。

5、整车整备质量:133kg。

6、最高车速:107km/h。

7、燃油箱容积:8.2L。

8、最大净功率/转速:(单位:kw/(r/min))11.8/8500。

9、转向型式:方向把。

10、最大扭矩/转速:(单位:Nm/(r/min))14.7/6500。

11、制动方式:前轮(碟刹)、后轮(碟刹）。

12、制动操作方式:前轮(手制动)、后轮(手制动)。

13、汽缸工作容积:156.9ML。

14、离合器形式:干式自动离心式。

15、发动机型式:单缸、风冷、四冲程。

16、压缩比:12.0:1。

17、化油器形式:精调化油器。

18、变速机构:无级变速。

19、润滑方式:飞溅润滑加压力润滑。

20、启动方式:电启动。

21、轮胎规格:前110/70-14,后130/70-13。

22、装备:

22.1车身颜色公安部“04”制式要求喷涂。

22.2前后警灯“星际牌”LED闪灯。

22.3警用喇叭40W大功率双喇叭(三种警笛音)。

22.4其它附件 保险杠、尾箱。

23、燃料种类:汽油。

(五)CF650J-2A警用摩托车具体技术规格及参数要求

1、最大功率 52kW/8750r/min

2、最大扭矩 62N·m/7000r/min

3、最小转弯半径2.8m尺寸

4、全长:2230mm

5、全宽:998mn

6、全高:1310mm

7、轴距:1415mm

8、座高:780mm

9、离地间隙:140mm

10、整车整备质量:265kg发动机

11、型式:直列、双缸、四冲程、双顶置凸轮轴、八气门、水冷汽油发动机排量:651.4nl

12、缸径x行程:83mmx60mm 压缩比:11.3:1起动系统:电起动气缸数:2

13、点火顺序:从左到右，1-2

14、燃油混合系统:电子燃油喷射系统点火系统:电控电感放电点火

15、点火提前角(压缩上止点前):10BTDC81450r/min(电子点火提前角):33BTDC86000r/min 火花塞:CR8EI

16、润滑系统:压力飞溅润滑(半干式油底壳)

17、机油类型:ELF 公司的10W-40/SJ级JASO MA2认证机油

18、容量:2.6 L

19、冷却液容量:1.8L

20、副水箱容量:90ml-230mL(最低刻度线-最高刻度线)

(六)CF650J-2B警用摩托车具体技术规格及参数要求

1、最大功率 52kW/8750r/pm

2、最大扭矩 62N·m/7000r/min

3、最小转弯半径2.8m尺寸

4、全长:2245mm

5、全宽:998mn

6、全高:1360mm

7、轴距:1415mm

8、座高:780mm

9、离地间隙:140mm

10、整车整备质量:260kg发动机

11、型式:直列、双缸、四冲程、双顶置凸轮轴、八气门、水冷汽油发动机排量:651.4nl

12、缸径x行程:83mmx60mm 压缩比:11.3:1起动系统:电起动气缸数:2

13、点火顺序:从左到右，1-2

14、燃油混合系统:电子燃油喷射系统点火系统:电控电感放电点火

15、点火提前角(压缩上止点前):10BTDC81450r/min(电子点火提前角):33BTDC86000r/min火花塞:CR8EI

16、润滑系统:压力飞溅润滑(半干式油底壳)

17、机油类型:ELF 公司的10W-40/SJ级JASO MA2认证机油

18、容量:2.6 L

19、冷却液容量:1.8L

20、副水箱容量:90ml-230mL(最低刻度线-最高刻度线)

(七)宗申牌247MLZS250J-3警用摩托车具体技术规格及参数要求

1、产品名称:RT3

2、车型:ZS250J-3

3、警用版本:豪华警用版

4、发动机型号:SV250(单缸、水冷)

5、发动机排量(ml):247

6、最大净功率及其转:15.6/7500速，kw/(r/min)

7、长X宽X高(mm):2245 X918X1495

8、轴距(mn):545

9、整车整备质量(kg):210

10、供油方式:电喷

11、前轮胎规格:120/70-15M/C

12、后轮胎规格:140/60-14M/C

13、最高车速(km/h):109

14、配置状态:液晶仪表/无钥匙启动/边箱/尾箱/全套豪华警具(前集成喇叭、警灯/后豪华立柱爆闪/警用--体式开关)。

(八)杰迪牌JD250J-8A警用摩托车具体技术规格及参数

1、产品名称:杰迪牌JD250J-8A

2、车型:JD250J-8A

3、警用版本:

4、发动机型号:JD172FMM

5、发动机排量(ml):249

6、最大净功率及其转:

7、长X宽X高(mm):2145 X810 X 1060

8、轴距(mn):1440

9、整车整备质量(kg):32010、供油方式:汽油

11、前轮胎规格:110/90-16M/C

12、后轮胎规格:130/90-15M/C

13、最高车速(km/h):105

（九）春风牌CF1250J警用摩托车具体技术及参数要求

1、全长:2300mm

2、全宽:1060mn

3、全高:1516mm

4、轴距:1482mm

5、车轮数：2个

6、座位数：1个

7、最高设计车速：220km/h

8、厂定最大总质量：380kg

9、整车整备质量:305kg

10、前轮胎规格型号：120/70ZR17

11、后轮胎规格型号：190/55ZR17

12、变速器型式：人工

13、发动机型号：2v108MLY

14、发动机最大净功率：105kw

15、发动机气缸数量：2

16、发动机排量：1279ml
二、技术要求

(一)技术要求

1.1033辆警用摩托车除轮胎更新、警灯警报器维修和更新外，其它部(组)件均包含在供应商年度包干费用内。

2.建立摩托车定点维修保养档案，做到每车一档，并认真记录好车辆维修情况，内容包括维修保养项目、更换零配件名称与数量、维修保养人员、金额等，以便查询与检查。

3.摩托车日常维护保养、换零配件应使用原车型原厂同型号零配件和相关配套的警用设备。

4、摩托车日常维护保养合格率应在100%以上。

(二)维修服务要求

1、供应商必须自觉遵守国家法律、法规，合法经营。

2.严格按摩托车维修工艺规范实施服务，确保维修质量。

3、达不到规定的质量标准和技术要求的，返修的车辆不得再计价收费。

4、因维修质量发生的故障，供应商必须优先免费返修。

5.严格执行摩托车维修技术检验制度，车辆返修率要控制在3%以内。

6、更换配件质量:供应商所采用的零配(部)件等材料必须符合国家或行业标准，不得使用假冒伪劣产品或以次充好，以旧顶新。

7、供应商应做到“维修及时、质量优良”，不得无故拖延或拒绝维修送修摩托车:

8.同时提供24小时(含节假日)施救电话和维修服务，做到随到随修。

9.车辆故障，在市区范围内，响应时间为30分钟以内，在市区范围外，应做到及时、快速。

10.供应商对可以维修的部件(即采购人另行结算支付的部件)，不得以换代修:

11.供应商安装车辆零配(部)件结束后，应在规定的交付时间之前将废弃物移离现场,清理妥当,以上费用由供应商负责。

★12.保养周期:本项目所有车辆除按国家规定进行保养外，供应商须每季度或车辆行驶2000公里（二者先达到者为标准）进行保养一次，并同时对车辆技术状况进行检查。

★13.本项目所有车辆的补胎、洗车等服务内容均包含在投标总价内，且不限次数。

(三)维修费用要求

1.供应商提供的材料价格应当公平、公允。包干费用以外的零配(部)件价格不得高于同期管辖地市场价。

2.供应商应详细列出各项工时单价，不得超过同期管辖地物价部门核定的价格范围。

3.在维保服务合同期内如有警用摩托车因使用年久老旧等原因报废减少，支付维保费按减少后实际数量结算。

